Zadania obstugowe na egzamin praktyczny

1. Prosze omoéwic obstuge akumulatora elektrycznego w maszynie, na ktdrej jest przeprowadzany
egzamin w ramach obstugi technicznej codziennej.
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2. Prosze omoéwié w jaki sposdb nalezy sprawdzi¢ poziom oleju hydraulicznego w uktadzie roboczym
oraz jak ten olej uzupetnic.

3. Prosze sprawdzié¢ poziom oleju w misce olejowej silnika oraz wskazaé, w jaki sposdb uzupetnia sie
ten olej.

4. Prosze omowic przygotowanie i przeprowadzenie holowania walca uwzgledniajgc specyfike jego
uktadu napedowego.

5. Prosze wymieni¢ podstawowe zasady czyszczenia walca po zakonczonej pracy.
6. Prosze omowic regulacje i konserwacje systemu zraszajgcego.
7. Prosze dokonac kontroli zuzycia zgarniaczy.

8. Prosze omoéwié postepowanie operatora maszyny, jezeli zaswieci sie kontrolka zanieczyszczonego
filtra powietrza.

9. Prosze omowic obstuge techniczng codzienng silnika przed pracg na dwdch dowolnie wybranych
ukfadach.

10. Prosze zademonstrowac sprawdzenie czystosci filtra powietrza.
11. Prosze omdwic obstuge codzienng uktadu hydraulicznego przed praca.

12. Prosze wskaza¢ umiejscowienie wskaznikdw ptyndw eksploatacyjnych wystepujacych w maszynie,
na ktorej jest przeprowadzany egzamin.

13. Prosze omowic przygotowanie maszyny lub urzadzenia do transportu na innym $rodku transportu.

14. Prosze wskazac trzy przyktadowe punkty smarne w maszynie lub urzadzeniu.

15. Prosze wskazac w instrukcji obstugi i eksploatacji informacje dotyczacg pojemnosci zbiornika paliwa
oraz podac jaki rodzaj paliwa jest wtasciwy dla wskazanej maszyny lub urzadzenia.

16. Prosze wskazac w instrukcji obstugi i eksploatacji dane dotyczgce wtasciwej ilosci oleju w uktadzie
smarowania silnika oraz odszukaé informacje na temat rodzaju oleju zalecanego przez producenta
maszyny.

17. Prosze sprawdzi¢ dziatanie o$wietlenia maszyny.
18. Prosze sprawdzi¢ poprawnosc dziatania "sygnalizatora dzwiekowego biegu wstecznego" i
potwierdzié¢ w instrukcji obstugi czy maszyna, na ktérej przeprowadzany jest egzamin jest w niego

wyposazona fabrycznie. Jakie czynnosci powinien podjg¢ operator w przypadku stwierdzenia
niesprawnosci tego sygnalizatora.
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Prosze wskazaé na tablicy wskaznikdéw potozenie przetgcznikéw wibracji (beben przedni i obydwa
bebny wiaczone oraz potozenie wytgczonej wibracji).

Prosze wskazac w jaki sposdb uruchamia sie hamulec postojowy oraz wymienic jakie dodatkowe
zabezpieczenia posiada walec w celu unikniecia przypadkowego lub niekontrolowanego ruchu lub
jazdy.

Prosze wskaza¢ blokade ztgcza przegubowego oraz omoéwié, w jakich sytuacjach jej uzywamy.

Prosze przeprowadzié kontrole kompletnosci obowigzkowego wyposazenia maszyny lub urzadzenia
pod katem bezpieczenstwa pracy i obstugi. Kontrola przed podjeciem pracy w ramach obstugi
technicznej codziennej.

Prosze przeprowadzi¢ obstuge systemu centralnego smarowania. W przypadku kiedy maszyna w
taki ukfad nie jest wyposazona prosze omoéwié, w jaki sposéb jest realizowana obstuga punktéw
smarnych.

Prosze wskazac skrzynke bezpiecznikowg maszyny, na ktérej jest przeprowadzany egzamin. Prosze
podad parametry bezpiecznika dla zabezpieczenia obwodu oswietlenia roboczego oraz podac
gtéwna zasade wymiany bezpiecznikdw.

Prosze sprawdzi¢, czy na wyposazeniu maszyny powinna by¢ gasnica. W przypadku potwierdzenia
takiej okolicznosci prosze wskazaé miejsce jej przechowywania oraz skontrolowad termin jej

waznosci.

Prosze omoéwic znaczenie trzech dowolnie wybranych piktograméw umieszczonych na maszynie
lub urzadzeniu lub wskazanych w instrukcji obstugi i eksploatacji.

Zadania technologiczne na egzamin praktyczny

. Prosze wykonac¢ zageszczenie podtoza na wyznaczonym odcinku podczas jazdy "po prostej".

Podczas jazdy do przodu zageszczenie statyczne, podczas powrotu i jazdy do tytu zageszczenie
dynamiczne z uzyciem petnej wibracji na dwa waty.

. Prosze wykonaé¢ watowanie nawierzchni bez obramowania bocznego na wyznaczonym odcinku -

zageszczanie statyczne.

. Prosze wykona¢ zageszczanie podbudowy drogi metodg dynamiczng na wyznaczonym odcinku przy

ustawieniu parametrow maszyny: wibracja lub oscylacja na wat przedni, zageszczanie dynamiczne
przy jezdzie do przodu. W przypadku walca ogumionego prosze o zageszczanie podbudowy przy
maksymalnym cisnieniu roboczym koét.

CEO/2025/2.00 Strona 64 z 65



Walce drogowe Klasa ll

4. Prosze wykonac zageszczenie pasa nawierzchni drogowej uktadanego metodg "goracy do zimnego"
na wyznaczonym odcinku.

5. Prosze zademonstrowacd pierwszg faze watowania (przywatowanie mieszanki mineralno-asfaltowej)

przy jezdzie walcem po tuku przy zatozeniu spadku poprzecznego do wewnetrznej strony tuku.
Watowana nawierzchnia jest ograniczona kraweznikami.
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